
в I, II, III ﴾по СП 131.13330 ﴿ климатических районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха
﴾средняя наиболее холодной пятидневки﴿ не ниже минус 40 °С;

По природно‐климатическим условиям теплоизоляция ограждающих конструкций с использование насыпного
утеплителя «Крошка PIR» может применяться:

Крошка PIR, характеристики, применение

в регионах, расположенных в зонах влажности ‐ сухой, нормальной и влажной ﴾по СП 50.13330﴿;

Термины и определения
В настоящих материалах применены следующие термины с соответствующими определениями:

теплоизоляционный материал — материал, предназначенный для уменьшения теплопереноса,
теплоизоляционные свойства которого зависят от его химического состава и/или физической структуры
теплоизоляционное изделие — теплоизоляционный материал в виде готового изделия, включающие любые
облицовки, обкладки или покрытие
пенополиизоцианурат — жесткий теплоизоляционный материал, имеющий, в основном, структуру с замкнутыми
порами, полученный на основе полимеров изоциануратного типа
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Назначение утеплителя ‐ Крошка PIR

Ограждающие конструкции совместно с системами отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха должны
обеспечивать нормируемые значения температуры, относительной влажности воздуха в помещениях при оптимальном
энергопотреблении. В целях сокращения энергопотребления в зимний период на создание нормируемых параметров
микроклимата помещений при проектировании зданий одним из ряда мероприятий является рациональное
применение эффектных теплоизоляционных материалов для повышения теплозащитных качеств ограждающих
конструкций.

В свою очередь теплоизоляционный материал выполняет несколько задач:

ограничение потерь тепла зимой и поступления летом, а также выравнивание температурных колебаний;
уменьшение обусловленных температурными воздействиями деформаций, напряжений и трещинообразований;
экономия энергии на отопление;
достижение комфортного климата в помещениях.



Пенополиизоцианурат относится к наиболее сложной и разнообразной группе полимеров,
которые образуются в результате реакции между жидкими изоцианатами и жидкими полиолами.
Твердая пена PIR с закрытыми ячейками обладает отличными теплоизолирующими свойствами,
устойчива к влаге. Легкий вес утеплителя облегчает процесс монтажа, оставаясь при этом
высокоэффективным материалом.

Измельченный насыпной утеплитель «Крошка PIR». Описание

Измельченный насыпной утеплитель «Крошка PIR» является продуктом переработки бракованной и неликвидной
продукции, а также отходов жесткого пенополиизицианурата ﴾PIR﴿ производства завода компании ООО«ПрофХолод»,
расположенном в г.Щелково, Московской области.

  



Измельченный насыпной утеплитель «Крошка PIR» устойчив к воздействию микроорганизмов и
грызунов.

Для измельчения сырья используется Дробилка ВС 50,
производительностью до 3 м3/час. Мощность двигателя 7,5 кВт.
Размер фракции измельченного утеплителя от 0 мм до 20 мм.

Чистая измельченная кроша PIR без посторонних
примесей

С примесями полиэтилена, фольги, бумаги

Производство и упаковка утеплителя

В зависимости от сырья, насыпной утеплитель «Крошка PIR» изготавливается двух видов:




